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 ZEITSPAREND, EFFIZIENT UND SICHER:  

 WENN DAS AUTONOM FAHRENDE TLS 3600 AN DER RAMPE  

 HÖHENUNTERSCHIEDE ZUVERLÄSSIG AUSGLEICHT UND  

 SEINE POSITION SELBSTTÄTIG KORRIGIERT, IST UNSERE  

 AUTOMATISIERUNGSAUFGABE ERFÜLLT.
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DAS TLS 3600: BE- UND ENTLADEN VON LKW  

UND CONTAINERN IN NUR DREI STEPS

Das TRAPO Ladungs System TLS 3600 agiert autonom: Ein klarer Wettbewerbsvorteil,  

denn dank dieses Alleinstellungsmerkmals kann das TLS 3600 sowohl Höhenunterschiede  

als auch Positionskorrekturen an der Rampe ausgleichen.

Um Raum zu sparen, werden die Paletten bei diesem System von hinten auf das Ladungssystem 

gesetzt.

Das Beladen erfolgt in drei Schritten. Auf dem stationären Teil des Systems werden bis zu drei 

Paletten nebeneinander in Reihe platziert und ausgerichtet. Es folgen die Aufnahme und das 

Verladen der Reihe. Während des Verladevorgangs wird eine weitere Palettenreihe auf dem sta-

tionären Teil gebildet und bereitgestellt. 

Ein kontinuierlicher Ablauf, der Zeit und Wegstrecke spart und Wartezeiten bei der Palettenla-

dung vermeidet.  Für einen 13 Meter-Trailer kann die Beladezeit mit 33 Paletten – abhängig vom  

Ladegut – auf bis zu 15 Minuten reduziert werden.

Das Entladen wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.
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Jeweils drei Paletten 

werden nebeneinander 

in Reihe positioniert.

In der Warteposition  

wird die Reihe bereit- 

gestellt.

Verladung in den Lkw 

oder Container  
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VOLLAUTOMATISIERTE BELADUNG 

MIT DEM TLS 3600 

Mit dem autonom agierenden TRAPO Ladungs 

System TLS 3600 aus der TLS Serie schließt 

die TRAPO AG die Sicherheitslücke zwischen 

Warehouse und der Verladerampe. 

Als Partner für industrielle Automatisierung 

optimiert die TRAPO AG zwei Aspekte:

›	 Die Gefahrenzone im Ladebereich von Lkw  

 und Containern wird nachhaltig entschärft.

›	 Der Warenumschlag als Komponente  

 effektiver Gesamtlogistik erfolgt sicher,  

 korrekt und mit kurzen Wegen.

Im Ladebereich stellt die TRAPO AG im wahrs-

ten Wortsinn die Weichen neu: 

Das kompakte TLS 3600 ist bei einer Förder- 

höhe von 1,35 m lediglich 4,50 Meter lang 

und 2,30 m breit und kann auf Schienen agie- 

ren, um mehrere Be- und Entladeplätze zu 

bedienen. 

Abhängig von Anforderung und Umfang sind 

mehrere TLS an der Ladezone im Einsatz – für 

das Optimum an Flexibilität.
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Länge  

Gesamteinheit: 7,75 m

Fahrzeug: 4,50 m

Breite  

Gesamteinheit: 4,60 m

Fahrzeug: 2,30 m

Förderhöhe  

1,35 m

Autonom agierendes 

System: gleicht an der 

Rampe Höhenunter-

schiede aus und korri- 

giert vor Einfahrt in 

den Lkw oder Container 

autark die Position

Paletten werden von hinten zum 

Ladungssystem befördert 

Zwischenspeicher  

fördert die Paletten an 

die Aufnahmeposition

Stromversorgung:  

über Kabel oder Stromspeicher

Aufnahmeposition

Verladeeinheit mit Hub

Umsetzer positioniert die Paletten 

und richtet diese vor der Übergabe 

an den Zwischenspeicher aus

Stöße zum Ausrichten der Reihe
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DAS TRAPO LADUNGS SYSTEM TLS 3600:

ISOMETRIE UND ABLÄUFE 
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Picken

Hochgeschwindigkeitsprozesse: Produkte werden aufgepickt 

und in einem kundenseitig vorgegebenen Packmuster sauber 

positioniert.

Verpacken

Produkte werden in Kartons oder andere Verpackungsträger 

gesetzt, verschlossen und für die weitere Produktidentifikati-

on gekennzeichnet.

Palettieren

Flexible Palettiersysteme für das jeweilige Produkt und die 

Anforderung: Hochleistungs-Lagen-Palettierer, Portal-Syste-

me oder Knickarmroboter mit individuellem Greifersystem.

Ladung sichern

Sicher zum Ziel: Transportsicherungssysteme wie Wickel- und 

Haubenstretcher sorgen für optimale Sicherung und Schutz 

der Ladung.

TRAPO Transport Shuttle TTS 1200 (TTS Serie)

Der TTS 1200 fährt angeforderte Positionen an und reagiert 

flexibel auf Produktionsanforderungen. Er übernimmt einzel-

ne Ladungen oder Ladungen auf Ladungsträgern, beispiels-

weise Paletten. 

Der TTS fährt starre Fördertechnik an und kann autonom 

durch die Halle navigieren. Der TTS übernimmt den Paletten-

transport vom Lager zum TLS 3600.

Vertikalförderer 

Der TRAPO Vertikalförderer transportiert den TTS auf ver-

schiedene räumliche Ebenen.

TRAPO Warehouse Lift (TWL)

Der TWL nimmt den TWS auf, um auf verschiedenen Ebenen 

Produkte oder Ladungsträger ein- und auszulagern.

TRAPO Warehouse Shuttle (TWS Serie) 

Der TWS lagert am Hochregallager Einzelware und Paletten 

ein und aus.

Sortier- und Verteilsysteme

Sortier- und Verteilsysteme agieren vollautomatisch beim Ein- 

und Auslagern sowie Kommissionieren, unter anderem in Pro-

duktions- und Distributionszentren.

TRAPO Ladungs System TLS 3600 (TLS Serie) 
Im Ladebereich agiert – optional auf Schienen gesetzt – das 

raumsparende, autonom fahrende TRAPO Ladungs System 

TLS 3600.
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DAS TRAPO LADUNGS SYSTEM TLS 3600  

IM GESAMTLINIEN-KONTEXT
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REIBUNGSLOSE ZUSAMMENARBEIT

MIT DEM TRAPO TRANSPORT SHUTTLE TTS 1200

Als Bindeglied zwischen Hochregal/Warenausgang und Verladesystem bilden die TRAPO Trans-

port Shuttle autonom fahrende Systeme, die Paletten sicher zum TLS fördern. Je nach Anforde-

rung und Umfang agieren mehrere TLS in der Ladezone.   
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›	 Das TLS 3600 und der TTS 1200 als autonom agierendes Duo: 

 Das TLS 3600 empfängt die palettierte Ware reibungslos vom TTS 1200. 

 Vorteile: Geringer Raumbedarf, keine Gabelstapler in der Ladezone, enorme Zeitersparnis. 

DER WEG ZUM TLS 3600

ÜBER FEST INSTALLIERTE FÖRDERSTRECKEN

Mit Komponenten der Fördertechnik hat die TRAPO AG ein wichtiges Kapitel ihrer über 60jährigen 

Erfolgsgeschichte geschrieben. Als Partner für industrielle Automatisierung entwickeln, konstruie-

ren und produzieren wir zuverlässige, maßgeschneiderte Elemente konventioneller Fördertechnik. 
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›	 Das TLS 3600 in Kombination mit  konventioneller Fördertechnik: 

 Das TLS 3600 wird über fest installierte Förderstrecken mit palettierter Ware beliefert.  

 Den sicheren Transport übernehmen modulare Fördersysteme, Umsetzer und mehr.
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DIE ALLEINSTELLUNGSMERKMALE 

UND OPTIONEN DES TLS 3600

  Hauptmerkmale

›	 Vollautomatisierte Lkw- und Containerbeladung für jede Branche

›	 Integration in TIM®, das TRAPO Intelligent Managementsystem:

 Monitoring, Steuerung und Verwaltung von Aufträgen

›	 Lässt sich in jedes Produktions-, Lager- oder Sequenzierungs- 

 system integrieren

›	 Reibungslose Zusammenarbeit mit Fahrerlosen Transport- 

 systemen oder konventioneller Fördertechnik
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  Konstruktionsmerkmale

›	 Langlebige, robuste Konstruktion

›	 Zuverlässige, erprobte Komponenten

›	 Nutzerfreundliche Bedienung: HMI-Panel

›	 Beladung für Lkw und Container –  

 keine baulichen Veränderungen notwendig

›	 Aufgrund modularer Bauweise Variante  

 für Überseecontainer umsetzbar

›	 Unterschiedliche Palettenformate handelbar 

 Aufnahme der Standard-Europalette nach vorgegebenem  

 Packmuster von unten oder seitlich, Chemiepaletten seitlich

›	 Mobile Verladeeinheit mit Hub

›	 Laserscanner zur Konturenerkennung an der Verladeeinheit

›	 Abstandssensoren zur Positionserkennung

›	 Hinterradlenkung im Fahrzeug

›	 Stützrollen im vorderen Bereich

Mit dem Respekt vor dem verantwortungsvollen Auftrag, palettierte Ware aller Branchen sicher 

zu verladen, entstand das neue Konzept des TRAPO Ladungs Systems TLS 3600.
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DAS TLS 3600: HOHE LEISTUNG

UND SICHERES VERLADEN

  Wichtige Kennzahlen

Beladezeit 

Reduzierung auf bis zu 15 Minuten 

(abhängig vom Ladegut/bei einem 13-Meter-Trailer  

mit 33 Paletten Aufnahme)

Maße 

Länge: Gesamteinheit 7,75 m/Fahrzeug 4,50 m

Breite: Gesamteinheit 4,60 m/Fahrzeug 2,30 m

Förderhöhe: 1,35 m

Ladung 

Maximale Kapazität je Ladevorgang 3 Paletten à 1200 kg, gesamt 3600 kg

Gewicht

Unbeladen 6 t, beladen 9,6 t    

Energieversorgung

›	 Stromversorgung über Kabel

›	 Batteriebetrieben

Antriebskonzepte für die Plattform

›	 Frei drehbare Räder

›	 Linearführungen mit Omega-Riemenantrieb

›	 Schienenführungen mit angetriebenen Rädern

Positionieren der Antriebseinheit

›	 Unterhalb des Umsetzers

›	 Unterhalb des Zwischenspeichers

Extraausführung

›	 Fährt optional auf Schienen, um mehrere Hubs mit einem TLS zu bedienen

›	 Alle Komponenten aus Edelstahl möglich – für den Einsatz in High Care-Bereichen
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FÜR JEDE BRANCHE UND JEDES PRODUKT:  

INTELLIGENTE LÖSUNGEN DER TRAPO AG

Die Vertriebs- & Servicekompetenz  |  TRAPO      15

TRAPO Worldwide

Hauptsitz: TRAPO AG | Deutschland 

Vertriebsbüros: Deutschland | Frankreich

Die TRAPO AG ist mit ihren Vertretungen weltweit aufgestellt

und an allen wichtigen Industriestandorten der Erde vertreten.

Vertriebsbüro Nord

Vertriebsbüro Mitte | West

Vertriebsbüro Bayern

Vertriebsbüro Süd
Vertriebsbüro Frankreich

Vertriebsbüro Süd/West

Als Vordenker erkennen wir die Anforderungen der Zukunft und stellen Automatisierungslösun-

gen bereit, bevor der Markt den Bedarf erkennt. 

Die Kundenzufriedenheit ist für uns von entscheidender Bedeutung. Wir schnüren konkrete  

Maßnahmenpakete um dort zu überzeugen, wo unsere Kunden am meisten davon profitieren – mit 

einer starken Vertriebs- und Servicepräsenz. 

Als Partner für industrielle Automatisierung bieten wir einzelne Komponenten und komplette Li-

nien.

In diesen Branchen sind wir zu Hause

Logistik und Verteilsysteme | Lebensmittelindustrie | Pharma- und Medizintechnik | Chemische und 

petrochemische Industrie | Automobil- und Räderindustrie

We Move Your Success  

Wir liefern weltweit – gern sogar einen Schritt weiter – in eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft!

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!

 

  TRAPO Customized Service

›	 Wartungstools für größtmögliche Sicherheit

›	 Vorausschauende Wartungszyklen

›	 Ersatzteilpakete

›	 Schulungen bei Inbetriebnahme

›	 Weltweit umfassender Service und ganzheitliche Betreuung
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LÖSUNGEN AN DER LADERAMPE:

SICHERHEIT & SERVICE
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  Sicherheit

›	 CE zertifiziert

›	 Verzicht auf Gabelstapler – für ein absolutes Plus 

 an Personensicherheit

›	 Lasersensoren und Lichtschranken für  

 sicheres Verladen



TRAPO AG

Industriestraße 1
48712 Gescher-Hochmoor

Fon +49 2863 2005-0 
Fax +49 2863 4264 

info@trapo.de 
www.trapo.de


